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G s.3

GB s.5

GŁ s.7

GP s.9

GŁT s.11

GP2 s.13 

GI s.15

GO s.16

GU s.17

GŁP s.19

GŁP2 s.21

GPP s.23

GPP2 s. 25

GPL s.27

Oddając w Państwa ręce ten katalog mamy nadzieję, Oddając w Państwa ręce ten katalog mamy nadzieję, 
że jego treść i forma ułatwi korzystanie z naszej ofertyże jego treść i forma ułatwi korzystanie z naszej oferty
Oddając w Państwa ręce ten katalog mamy nadzieję, 
że jego treść i forma ułatwi korzystanie z naszej oferty
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* Grzejniki stalowe pełnią rolę wieszaka, suszarki oraz źródła ciepła. * Grzejniki stalowe pełnią rolę wieszaka, suszarki oraz źródła ciepła. 

* Wykonane są z rur i profili stalowych, które podlegają kontroli przed * Wykonane są z rur i profili stalowych, które podlegają kontroli przed 

    rozpoczęciem produkcji     rozpoczęciem produkcji 

* Grzejniki współpracują z niemal każdym systemem instalacji * Grzejniki współpracują z niemal każdym systemem instalacji 

    centralnego ogrzewania     centralnego ogrzewania 

* Maksymalna temperatura wody 95° C. * Maksymalna temperatura wody 95° C. 

* Nie stosować do instalacji ciepłej wody użytkowej. * Nie stosować do instalacji ciepłej wody użytkowej. 

* Wysoka jakość, różnorodna oferta, profesjonalne doradztwo * Wysoka jakość, różnorodna oferta, profesjonalne doradztwo 

    techniczne oraz duża elastyczność połączona z szybką obsługą     techniczne oraz duża elastyczność połączona z szybką obsługą 

    jest tym co gwarantuje Państwu firma HENIKS.     jest tym co gwarantuje Państwu firma HENIKS. 

* Gwarancja na grzejniki stalowe HENIKS udzielana jest na okres 6 lat. * Gwarancja na grzejniki stalowe HENIKS udzielana jest na okres 6 lat. 

* Grzejniki posiadają badania oraz niezbędne certyfikaty pozwalające * Grzejniki posiadają badania oraz niezbędne certyfikaty pozwalające 

    swobodne korzystanie z wyrobu     swobodne korzystanie z wyrobu 

* Grzejniki poddawane są wnikliwej kontroli szczelności * Grzejniki poddawane są wnikliwej kontroli szczelności 

    - ciśnienie robocze 1,0 MPa     - ciśnienie robocze 1,0 MPa 

    - ciśnienie próbne 1,2 MPa     - ciśnienie próbne 1,2 MPa 

* Zapraszamy do skorzystania naszej oferty. * Zapraszamy do skorzystania naszej oferty. 

 

* Grzejniki stalowe pełnią rolę wieszaka, suszarki oraz źródła ciepła. 

* Wykonane są z rur i profili stalowych, które podlegają kontroli przed 

    rozpoczęciem produkcji 

* Grzejniki współpracują z niemal każdym systemem instalacji 

    centralnego ogrzewania 

* Maksymalna temperatura wody 95° C. 

* Nie stosować do instalacji ciepłej wody użytkowej. 

* Wysoka jakość, różnorodna oferta, profesjonalne doradztwo 

    techniczne oraz duża elastyczność połączona z szybką obsługą 

    jest tym co gwarantuje Państwu firma HENIKS. 

* Gwarancja na grzejniki stalowe HENIKS udzielana jest na okres 6 lat. 

* Grzejniki posiadają badania oraz niezbędne certyfikaty pozwalające 

    swobodne korzystanie z wyrobu 

* Grzejniki poddawane są wnikliwej kontroli szczelności 

    - ciśnienie robocze 1,0 MPa 

    - ciśnienie próbne 1,2 MPa 

* Zapraszamy do skorzystania naszej oferty. 
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Rozstaw Rozstaw 
przyłączaprzyłącza

(mm)(mm)

Rozstaw 
przyłącza

(mm)

395395395

395395395395395395

395395395

395395395

395395395

395395395

495495495

495495495

495495495

495495495

495495495

495495495

495495495

595595595

595595595

595595595

595595595

595595595

595595595

595595595

SzerokośćSzerokość
(mm)(mm)

Szerokość
(mm)

WysokośćWysokość
(mm)(mm)

Wysokość
(mm)TYP TYP TYP 

MocMoc

75/60/20°C75/60/20°C

Moc

75/60/20°C

MocMoc

90/70/20°C90/70/20°C

Moc

90/70/20°C

G 10\40G 10\40G 10\40

G 14\40G 14\40G 14\40

G 17\40G 17\40G 17\40

G 20\40G 20\40G 20\40

G 24\40G 24\40G 24\40

G 28\40G 28\40G 28\40

G 10\50G 10\50G 10\50

G 14\50G 14\50G 14\50

G 17\50G 17\50G 17\50

G 20\50G 20\50G 20\50

G 24\50G 24\50G 24\50

G 28\50G 28\50G 28\50

G 32\50G 32\50G 32\50

G 10\60G 10\60G 10\60

G 14\60G 14\60G 14\60

G 17\60G 17\60G 17\60

G 20\60G 20\60G 20\60

G 24\60G 24\60G 24\60

G 28\60G 28\60G 28\60

G 32\60G 32\60G 32\60

435435435 580580580 334334334 275275275

435435435 810810810 449449449 362362362

435435435 980980980 544544544 436436436

435435435 118011801180 640640640 510510510

435435435 138013801380 754754754 599599599

435435435 158015801580 890890890 780780780

535535535 580580580 398398398 323323323

535535535 810810810 537537537 431431431

535535535 980980980 652652652 520520520

535535535 118011801180 766766766 608608608

535535535 138013801380 905905905 715715715

535535535 158015801580 101710171017 811811811

535535535 178017801780 116011601160 980980980

635635635 580580580 443443443 358358358

635635635 810810810 601601601 480480480

635635635 980980980 729729729 579579579

635635635 118011801180 856856856 678678678

635635635 138013801380 101410141014 799799799

635635635 138013801380 110311031103 895895895

635635635 178017801780 124012401240 104010401040
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TYP - GB
Szerokość

(mm)
Wysokość

(mm)TYP 
Moc

75/60/20°C

Moc

90/70/20°C

GB 10\40

GB 14\40

GB 17\40

GB 10\50

GB 14\50

GB 17\50

GB 10\60

GB 14\60

GB 17\50

435 580 295 241

435 810 399 322

435 980 490 395

535   580 353 288

535  810 475 382

535   980 557 445

635 580 392 318

635 810 531 425

635 980 643 512

Rozstaw Rozstaw 
przyłączaprzyłącza

(mm)(mm)

Rozstaw 
przyłącza

(mm)

500

500

500

500

500

500

500

500

500
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TYP - GŁ
Szerokość

(mm)
Wysokość

(mm)TYP 
Moc

75/60/20°C

Moc

90/70/20°C

GŁ 10\60

GŁ 14\60

GŁ 17\60

GŁ 20\60

GŁ 24\60

GŁ 28\60

635 580 416 320

635 810 547 421

635 980 675 518

635   1180 702 615

635

635

 1380

 1580

825

948

710

804

Rozstaw Rozstaw 
przyłączaprzyłącza

(mm)(mm)

Rozstaw 
przyłącza

(mm)

595

595

595

595

595

595

G
R

Z
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I  
Ł

A
Z
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N

K
O

W
E

GŁ 10\50

GŁ 14\50

GŁ 17\50

GŁ 20\50

GŁ 24\50

GŁ 28\50

535 580 334 274

535 810 456 363

535 980 566 450

535   1180 673 536

535

535

 1380

 1580

779

884

621

704

495

495

495

495

495

495
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TYP - GP
Szerokość

(mm)
Wysokość

(mm)TYP 
Moc

75/60/20°C

Moc

90/70/20°C

GP 10\40

GP 14\40

GP 17\40

GP 20\40

GP 24\40

GP 28\40

GP 10\50

GP 14\50

GP 17\50

GP 20\50

GP 24\50

GP 28\50

GP 32\50

GP 10\60

GP 14\60

GP 17\60

GP 20\60

GP 24\60

GP 28\60

GP 32\60

435 580 291 232

435 810 391 312

435 980 492 393

435 1180 588 470

435 1380 688 549

435 1580 814 698

535 580 353 283

535 810 478 383

535 980 599 480

535 1180 728 582

535 1380 844 674

535 1580 960 786

535 1780 1040 880

635 580 426 341

635 810 568 455

635 980 716 572

635 1180 859 685

635 1380 1006 802

635 1580 1080 897

635 1780 1210   950

Rozstaw Rozstaw 
przyłączaprzyłącza

(mm)(mm)

Rozstaw 
przyłącza

(mm)

395

395

395

395

395

395

495

495

495

495

495

495

495

595

595

595

595

595

595

  595
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TYP - GŁT
Szerokość

(mm)
Wysokość

(mm)TYP
Moc

75/60/20°C

Moc

90/70/20°C

GŁT 10\40

GŁT 14\40

GŁT 17\40

GŁT 20\40

GŁT 24\40

GŁT 28\40

GŁT 10\50

GŁT 14\50

GŁT 17\50

GŁT 20\50

GŁT 24\50

GŁT 28\50

GŁT 32\50

GŁT 10\60

GŁT 14\60

GŁT 17\60

GŁT 20\60

GŁT 24\60

GŁT 28\60

GŁT 32\60

460 580 301 232

460 810 409 315

460 980 511 405

460 1180 617 490

460 1380 723 640

460 1580 800 740

560 580 354 284

560 810 467 373

560 980 576 460

560 1180 683 546

560 1380 798 631

560 1580 894 714

560 1780 1019 844

660 580 416 332

660 810 547 439

660 980 675 538

660 1180 800 639

660 1380 925 738

660 1580 1048 836

660 1780 1120 940

Rozstaw Rozstaw 
przyłączaprzyłącza

(mm)(mm)

Rozstaw 
przyłącza

(mm)

395

395

395

395

395

395

495

495

495

495

495

495

495

595

595

595

595

595

595

  595
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TYP - GP2
Szerokość

(mm)
Wysokość

(mm)TYP 
Moc

75/60/20°C

Moc

90/70/20°C

GP2 21\40

GP2 30\40

GP2 36\40

GP2 42\40

GP2 21\50

GP2 30\50

GP2 36\50

GP2 42\50

435 580 567 467

435 810 763 615

435 980 924 741

435 1180 1088 867

535   580 676 549

535   810 912 732

535 980 1008 884

535 1180 1302 1033

Rozstaw Rozstaw 
przyłączaprzyłącza

(mm)(mm)

Rozstaw 
przyłącza

(mm)

395

395

395

395

495

495

495

 495
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GP2 50\50

GP2 58\50

GP2 21\60

GP2 30\60

535 1380

535 1580 1750 1490

635 608

635

495

495

595

 595

GP2 36\60

GP2 42\60

GP2 50\60

GP2 58\60

1555 1309

635

635

635

635

580 753

810

980  595

 595

 595

 595

1021

1239

1455

1598

1870

1180

1380

1580

816

984

1152

1397

1536



TYP - GI
Szerokość

(mm)
Wysokość

(mm)TYP 
Moc

75/60/20°C

Moc

90/70/20°C

GI 10/50

GI 14/50

GI 17/50

GI 20/50

GI 24/50

GI 28/50

500 580 577 456

500 810 759 595

500 980 923 731

500 1180 1075 861

500   1380 1226 989

500  1580 1377 1141

Rozstaw Rozstaw 
przyłączaprzyłącza

(mm)(mm)

Rozstaw 
przyłącza

(mm)

 50

 50

 50

 50

 50

  50

G
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Z
E
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A
Z
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N

K
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Dostępne szerokości 400mm, 500mm, 600mmDostępne szerokości 400mm, 500mm, 600mm

Rozstaw przyłącza 50mm, 195mm Rozstaw przyłącza 50mm, 195mm 

Dostępne szerokości 400mm, 500mm, 600mm

Rozstaw przyłącza 50mm, 195mm 

15 16

600 580 627 496

600  810 799  635

600   980 936 711

600   1180 1115 901

600 1380 1276 1039

600 1580 1417 1191

GI 10/60

GI 14/60

GI 17/60

GI 20/60

GI 24/60

GI 28/60

 50

 50

 50

 50

 50

  50



TYP - GO
Szerokość

(mm)
Wysokość

(mm)TYP 
Moc

75/60/20°C

Moc

90/70/20°C

GO 10

GO 14

GO 17

GO 20

GO 24

500 580 537 429

500 810 755 603

500 980 918 733

500 1180 1081 862

500   1380 1298 1035

Rozstaw Rozstaw 
przyłączaprzyłącza

(mm)(mm)

Rozstaw 
przyłącza

(mm)

 50

 50

 50

 50

  50
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TYP - GU
Szerokość

(mm)
Wysokość

(mm)TYP 
Moc

75/60/20°C

Moc

90/70/20°C

GU 10

GU 14

GU 17

GU 20

GU 24

500 580 547 446

500 810 749 586

500 980 913 721

500 1180 1057 861

500   1380 1226   979

Rozstaw Rozstaw 
przyłączaprzyłącza

(mm)(mm)

Rozstaw 
przyłącza

(mm)

110

110

110

110

  110

17 18



TYP - GŁP
Szerokość

(mm)
Wysokość

(mm)TYP 
Moc

75/60/20°C

Moc

90/70/20°C

GŁP 10\40

GŁP 14\40

GŁP 17\40

GŁP 20\40

GŁP 24\40

GŁP 28\40

GŁP 10\50

GŁP 14\50

GŁP 17\50

GŁP 20\50

GŁP 24\50

GŁP 28\50

GŁP 32\50

GŁP 10\60

GŁP 14\60

GŁP 17\60

GŁP 20\60

GŁP 24\60

GŁP 28\60

GŁP 32\60

460 580 308 239

460 810 411 335

460 980 513 407

460 1180 588 478

460 1380 688 576

460 1580 814 740

560 580 369 299

560 810 514 420

560 980 623 509

560 1180 736 599

560 1380 886 719

560 1580 1019 839

560 1780 1144 969

660  580 443 359

660  810 612 504

660  980 748 611

660 1180 879 718

660 1380 1050 863

660 1580 1218 1006

660 1780 1300 1120

Rozstaw Rozstaw 
przyłączaprzyłącza

(mm)(mm)

Rozstaw 
przyłącza

(mm)

395

395

395

395

395

395

495

495

495

495

495

495

495

595

595

595

595

595

  595

  595

G
R

Z
E
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TYP - GŁP2
Szerokość

(mm)
Wysokość

(mm)TYP 
Moc

75/60/20°C

Moc

90/70/20°C

GŁP2 11\40

GŁP2 15\40

GŁP2 19\40

GŁP2 22\40

GŁP2 27\40

GŁP2 31\40

GŁP2 11\50

GŁP2 15\50

GŁP2 19\50

GŁP2 22\50

GŁP2 27\50

GŁP2 31\50

GŁP2 35\50

GŁP2 11\60

GŁP2 15\60

GŁP2 19\60

GŁP2 22\60

GŁP2 27\60

GŁP2 31\60

GŁP2 35\60

460 580 313 244

460 810 416 340

460 980 523 417

460 1180 598 488

460 1380 703 591

460 1580 829 755

560 580 374 304

560 810 519 425

560 980 633 519

560 1180 746 609

560 1380 901 734

560 1580 1034 854

560 1780 1159 994

660 448 364

660   810 617 509

660   980 758 621

660 1180 889 728

660 1380 1075 875

660 1580 1233 1021

660 1780 1135

 580

1315

Rozstaw Rozstaw 
przyłączaprzyłącza

(mm)(mm)

Rozstaw 
przyłącza

(mm)

395

395

395

395

395

395

495

495

495

495

495

495

495

595

595

595

595

595

  595

  595

Standardowo w kolorze białym
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RAL GOLD D



TYP - GPP2
Szerokość

(mm)
Wysokość

(mm)TYP
Moc

75/60/20°C

Moc

90/70/20°C

GPP2 11\40

GPP2 15\40

GPP2 19\40

GPP2 22\40

GPP2 27\40

GPP2 31\40

GPP2 11\50

GPP2 15\50

GPP2 19\50

GPP2 22\50

GPP2 27\50

GPP2 31\50

GPP2 35\50

GPP2 11\60

GPP2 15\60

GPP2 19\60

GPP2 22\60

GPP2 27\60

GPP2 31\60

GPP2 35\60

460 580 313 244

460 810 416 340

460 980 523 417

460 1180 598 488

460 1380 703 591

460 1580 829 755

560 580 374 304

560 810 519 425

560 980 633 519

560 1180 746 609

560 1380 901 734

560 1580 1034 854

560 1780 1159 994

660 580 448 364

660 810 617 509

660 980 758 621

660 1180 889 728

660 1380 1075 878

660 1580 1233 1021

660 1780 1315 1135

395

395

395

395

395

395

495

495

495

495

495

495

495

595

595

595

595

595

 595

 595

Rozstaw Rozstaw 
przyłączaprzyłącza

(mm)(mm)

Rozstaw 
przyłącza

(mm)

G
R

Z
E
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Standardowo w kolorze białym23 24

RAL 9007



TYP - GPP
SzerokośćSzerokość

(mm)(mm)
Szerokość

(mm)
WysokośćWysokość

(mm)(mm)
Wysokość

(mm)TYP TYP TYP 
MocMoc

75/60/20°C75/60/20°C

Moc

75/60/20°C

MocMoc

90/70/20°C90/70/20°C

Moc

90/70/20°C

GPP 10\40GPP 10\40GPP 10\40

GPP 14\40GPP 14\40GPP 14\40

GPP 17\40GPP 17\40GPP 17\40

GPP 20\40GPP 20\40GPP 20\40

GPP 24\40GPP 24\40GPP 24\40

GPP 28\40GPP 28\40GPP 28\40

GPP 10\50GPP 10\50GPP 10\50

GPP 14\50GPP 14\50GPP 14\50

GPP 17\50GPP 17\50GPP 17\50

GPP 20\50GPP 20\50GPP 20\50

GPP 24\50GPP 24\50GPP 24\50

GPP 28\50GPP 28\50GPP 28\50

GPP 32\50GPP 32\50GPP 32\50

GPP 10\60GPP 10\60GPP 10\60

GPP 14\60GPP 14\60GPP 14\60

GPP 17\60GPP 17\60GPP 17\60

GPP 20\60GPP 20\60GPP 20\60

GPP 24\60GPP 24\60GPP 24\60

GPP 28\60GPP 28\60GPP 28\60

GPP 32\60GPP 32\60GPP 32\60

460460460 580580580 308308308 239239239

460460460 810810810 411411411 335335335

460460460 980980980 513513513 407407407

460460460 118011801180 588588588 478478478

460460460 138013801380 688688688 576576576

460460460 158015801580 814814814 740740740

560560560 580580580 369369369 299299299

560560560 810810810 514514514 420420420

560560560 980980980 623623623 509509509

560560560 118011801180 736736736 599599599

560560560 138013801380 886886886 719719719

560560560 158015801580 101910191019 839839839

560560560 178017801780 114411441144 969969969

660660660 443443443 359359359

660660660   810  810  810 612612612 504504504

660660660   980  980  980 748748748 611611611

660660660 118011801180 879879879 718718718

660660660 138013801380 105010501050 863863863

660660660 158015801580 121812181218 100610061006

660660660 178017801780 112011201120

 580 580 580

130013001300

395395395

395395395

395395395

395395395

395395395

395395395

495495495

495495495

495495495

495495495

495495495

495495495

495495495

595595595

595595595

595595595

595595595

595595595

  595  595  595

  595  595  595

Rozstaw Rozstaw 
przyłączaprzyłącza

(mm)(mm)

Rozstaw 
przyłącza

(mm)

Standardowo w kolorze białym

G
R

Z
E

JN
IK

I  
Ł

A
Z

IE
N

K
O

W
E
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RAL 9006



Szerokość
(mm)

Wysokość
(mm)TYP 

Moc

75/60/20°C

Moc

90/70/20°C

GPL 11/100

GPL 11/120

GPL 11/140

GPL 11/160

GPL 11/180

580 980 755 620

580 1180 895 726

580 1380 1059 872

580 1580 1227 1015

580   1780 1309   1129

TYP - GPL
Rozstaw 
przyłącza

(mm)

 50

 50

 50

   50

     50

Standardowo w kolorze białym

G
R

Z
E

JN
IK

I  
Ł

A
Z

IE
N

K
O

W
E

Grzejnik dostępny z przyłączem dolnym
oraz przyłączem bocznym. 

27 28

RAL 9005



 

Firma Heniks w swojej ofercie posiada wiele modeli które swoją 

konstrukcją oraz wyglądem podążają za obecnymi trendami. 

Aby zapewnić pełną swobodę w doborze odpowiedniego produktu

staramy się sprostać  wszelakim wyzwaniom zaproponowanym 

przez naszych klientów. Realizujemy indywidualne zamówienia

na dowolnie wybrany model grzejnika. Wysokość, szerokość, 

rozstaw przyłącza oraz kolor ( paleta RAL) staramy się dobrać

indywidualnie do potrzeb najbardziej wymagających. 

Profesionalne doradztwo oraz doświadczenie w branży gwarantuje 

że każdy grzejnik powstały w naszej firmie stanie się idealnym

elementem wyposażenia oraz zapotrzebowania na ciepło w 

poszczególnych pomieszczeniach.    

Własna kompozycja: 
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PALETA RAL

KOLORY SPECIALNE
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